
RSA SENSORES, CONTROLES, VALVULAS, ATUADORES, EQUIPAMENTOS, HVAC E AUTOMAÇÃO - Avenida Ragueb Chohfi, 960 - Torre 3, Sala 73 - Jardim Três Marias, São Paulo-
SP, Cep: 08375-000  Telefone Sac: 55 11 2031 6658 – WHATSAPP 11 979936574 Email: contato@rsa-sensors.com.br Site: http://www.rsa-sensors.com.br 

 
  

     UMIDOSTATO 

RSA-CRTL-LCD-UMID-220 - UMIDOSTATO ELETRÔNICO COM 
DISPLAY 

 
 
 
 

O Umidostato eletrônico RSA-CRTL-UMID-220 com display de cristal líquido para 

indicação da unidade ambiente. 

Permite o controle on-off da umidade para duas ações distintas: 

• Umidificação; 

• Desumidificação; 

Possui botão para ajuste do setpoint da umidade relativa desejada de 30% a 90%. 
 
 

DADOS TÉCNICOS 
 

Tensão nominal AC 230 V 50/60 Hz 

Faixa de tensão 195...250 V~ 

Terminais de fiação Cabo 2 mm² 

Consumo de energia Máx. 6.5 VA (quando saída umidificar/ 

desumidificar estiver desligada) 

Medição de umidade 25 – 95% RH (Resolução de 1% RH) 

Controle de entrada / saída 2 Saída digital: 

• 230 V~, 6(3) A ou 9(1) A (umidificar) 

• 230 V~, 6(3) A ou 9(1) A (desumidificar) 

Classe de proteção II 

Grau de proteção IP20 

Temperatura de funcionamento 0 °C– 45 °C 

Temperatura de armazenamento -10 °C– 55 °C 

Faixa de umidade 5-95% RH sem condensação 

Peso 200 gramas 

Dimensões 109 mm X 93 mm X 44 mm 

Montagem Suporte de parede 

 

DIMENSÕES DIAGRAMA DE LIGAÇÃO 
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